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Een zelfvergrendelende meerpuntssluiting, zonder gebruik te maken van elektronica? 
Het bestaat! 

Wanneer de deur sluit vergrendelt het slot automatisch mechanisch dankzij de 
magneetcontacten. 

Verkrijgbaar in SKG2 en SKG3. Maximale veiligheid, zonder enige elektronica.

Serie 009 en 010 
Automatic 



De Automatics vergrendelen automatisch mechanisch.Dit maakt de Automatic uitermate geschikt voor 
(centrale) toegangsdeuren met veel doorloop die permanent vergrendeld moeten zijn.

Dagschoot of Dag- en Haakschoot
De Automatic is er in twee varianten: 

▪   Bijzetkast met dagschoot (vergrendelt op 2 tot 3 punten).

▪   Bijzetkast met dag- en haakschoot (vergrendelt op 4 tot 5 punten).

Serie 009 Automatic 
Serie 010 Automatic Antipaniek

▪   Volledig mechanisch.

▪   Voorkomt kromtrekken van de deur.

▪   Voor alle draairichtingen.

▪   Verhoogde veiligheid.

▪   Beveiligd tegen flipperen.

▪   Loopfunctie mogelijk.

▪  Permanente vergrendeling.
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Bijzetkast 24 x 1700 mm 24 x 1950 mm PC SKG Antipaniek Draairichting Motor Tuimelaar

DM55 DM65 DM55 DM65

Serie 009 Automatic

Dagschoot 500284 500285 - - 92 ** - 1-4 - 8

Dag- en haakschoot 503284 503285 503286 503287 92 *** - 1-4 - 8

Serie 010 Automatic Antipaniek

Dagschoot 500286 500287 - - 92 ** E 1-4 - 9

Dagschoot 501001 - - - 92 ** B 2&3 - 9

Dagschoot 501002 - - - 92 ** B 1&4 - 9

Dag- en haakschoot 502286 502287 502288 502289 92 ** E 1-4 - 9

Dag- en haakschoot 502101 - 502103 - 92 ** B 2&3 - 9

Dag- en haakschoot 502102 - 502104 - 92 ** B 1&4 - 9

Sluitgarnituur

Dagschoot DIN L/R 706105 Dag- en Haakschoot DIN L/R 706115

Dagschoot DIN R 706106 Dag- en Haakschoot DIN R 706116

Dagschoot DIN L 706107 Dag- en Haakschoot DIN L 706117

Assortimentsoverzicht
Zie ingekleurde cellen voor het benodigde artikelnummer.

De voordelen


