
Dé cilinderbediende meerpuntssluiting voor renovatieklussen. Geschikt voor alle draairichtingen, 
eenvoudig op maat te maken en oersterk.

De Serie 005 wordt samengesteld uit een slotkastdeel en een voorplaatset met haakschoten of 
rolnokken. Beide onderdelen zijn verkrijgbaar in diverse maten en flexibel te combineren.  
Daarom heb je met minimale voorraad altijd een geschikte oplossing bij de hand.

De Serie 005 
Renovatie Meerpuntssluiting
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▪   Simpel en flexibel samen te stellen. 

▪   Geschikt voor deurhoogtes van 1210 
tot en met 3015 mm. 

▪   Bijzetkast- en krukhoogte vrij te 
kiezen. 

▪   Geschikt voor houten en kunststof 
deuren.

▪   RVS-voorplaten en daardoor roestvrij 
in te korten.

▪   Snel in te frezen dankzij kleine en 
ondiepe slotkasten.

▪   Geschikt voor alle draairichtingen.

▪   Makkelijk te vervoeren.

▪   Oersterke tandwielconstructie.

▪   Voorplaten leverbaar met 
haakschoten of rolnokken.

▪   Dankzij verlengde haakschoten ook 
geschikt voor brede sluitnaden met 
een overbrugging tot wel 11 mm.

▪   SKG2 gekeurd.*
   *DM35 uitgezonderd.

De nieuwe Serie 005 

Scan de QR-code om online de producten te bekijken.

PC-maat Doornmaat Voorplaat Haakschoot Voorplaat Rolnok

16 mm 20 mm 24 mm 16 mm U24-6 mm

PC92 DM35 553002 + 553301 553002 + 553302 553002 + 553303 553002 + 553101 553002 + 553104

DM45 553004 + 553301 553004 + 553302 553004 + 553303 553004 + 553101 553004 + 553104

DM55 553006 + 553301 553006 + 553302 553006 + 553303 553006 + 553101 553006 + 553104

DM65 553008 + 553301 553008 + 553302 553008 + 553303 553008 + 553101 553008 + 553104

PC72 DM55 - 553016 + 553312 553016 + 553313 -

DM65 - 553018 + 553312 553018 + 553313 -

Bij deze renovatie meerpuntssluiting is elk slotkastdeel vrij te combineren met elke 
voorplaatset. Het enige waar je op moet letten is dat ze dezelfde PC-maat hebben.

Zo heb je met 4 slotkastdelen en 5 voorplaatsets maar liefst 20 verschillende opties!

Daarom de Serie 005

Zo kies je de juist combinatie

Stap 1: Kies de PC-maat.
Stap 2: Kies de doornmaat.
Stap 3: Kies de voorplaat met haakschoot of rolnok.
Stap 4: Kies de maat van de voorplaat.

In het vakje waar je op uitkomt vind je het benodigde slotkastdeel + voorplaat.


